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Teljesen automatikus működés mikroprocesszoros ve-

zérléssel és széles programválasztékkal. 
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Középméretű készülék amely az aszeptikus betegellátáshoz alkalmazott eszkö-

zök, anyagok csíramentesítésére szolgál minden olyan munkahelyen ahol esz-

közök sterilizálása szükséges. 

Az anyagok széles választéka sterilizálható, így acélműszerek, textíliák, hőálló 

gumi és műanyag, folyadékok, üvegféleségek és porózus anyagok. 

A motoros működtetésű 1 ajtós, kettős falú rozsdamentes kamra garantálja, 

hogy az előfűtés gyors és fokozatos, a hőmérséklet eloszlás a kamratérben 

egyenletes legyen. A váz és burkolatok ugyancsak rozsdamentes anyagból ké-

szülnek. A mikroprocesszoros vezérlés teljesen automatikus működést tesz le-

hetővé. A beépített kijelzőn a készülék működése folyamatosan követhető. A 

sterilizálási ciklus a program kiválasztása után – egy gombnyomásra indul. A 

beépített vonalíró a kamratéri nyomás, a sterilizálási hőmérséklet és a kamra-

téri hőmérséklet időbeli lefutását regisztrálja. A működtetés történhet központi 

gőzről vagy beépített gőzfejlesztőről. 

 
Beépített választható programok: 
 

Műszer sterilizálás Textil sterilizálás Folyadék sterilizálás 
(nyitott vagy féligzárt edények) 

   

- Háromszori elővákuum - Háromszori elővákuum - Légtelenítés gázöblítéssel 
- Sterilizálás:   134 ˚C/10 perc - Sterilizálás:   121 ˚C/20 perc - Sterilizálás: 121 ˚C/20 perc 

                     115 ˚C/45 perc - Szárító vákuumozás: 10 perc - Szárító vákuumozás:15 perc 
- Nyomás kiegyenlítés: 

steril szűrőn 
- Nyomás kiegyenlítés: 

steril szűrőn 
- Programozott nyomáski-
egyenlítés:   121 ˚C/30 perc 

                     115 ˚C/20 perc 
 

 
Opcionális tartozékok: Műszaki adatok: 
   (külön rendelhető)  
 Készülék mérete:            800x1050x1850 mm 

Kamra  belső mérete:      356 x 512 x 625 mm 
Kamra térfogata:             100 liter 
Tömeg:                            325 kg 
Hálózati feszültség:          ~ 3 N 400/230 V± 10% 
Teljesítmény felvétel:      max. 12 kVA 
Hőmérséklet pontossága: 0 ÷ 3 ˚C 

- rozsdamentes belső polc 
   (igény szerinti kialakításban) 
- rozsdamentes szállítókocsi 
- vízlágyító 
- gőzfejlesztő 
- vonalíró egység 

 


